
6 CERAMIC tiles

31,6x59,2 cm - 12.4”x23.3” 

Range Ivory
31,6 x 59,2 cm                       

Niebla Grey Lista
1,5 x 59,2 cm                       

Niebla Moka Lista
1,5 x 59,2 cm                       

Range Silver Tear
31,6 x 59,2 cm                       

Range Gold Tear
31,6 x 59,2 cm                       

C-540
Range Visón
31,6 x 59,2 cm                       C-540

Range Grey
31,6 x 59,2 cm                       C-540

C-290

C-290

C-357C-357

Range Ivory Tear
31,6 x 59,2 cm                       C-574

Range Visón Tear
31,6 x 59,2 cm                       C-574

Range Grey Tear
31,6 x 59,2 cm                       C-574

Range 31,6x59,2x0,90 M2 48 45,120 0,940 5 865,040 17,730

Range Tear 31,6x59,2 M2 48 45,120 0,940 5 750,080 15,335

Range Gold/Silver Tear 31,6x59,2 PZ 40 44,800 1,120 6 865,040 21,276

Comic Decor 31,6x59,2x0,90 PZ 48 45,120 0,940 5 865,040 17,730

Niebla Lista 1,5x59,2 PZ 96 10,27 0,10 10 228,000 2,220

Range Natural 59,2x59,2x0,98 M2 24 33,648 1,402 4 809,888 32,787

Range Natural 31,6x59,2x0,98 M2 32 47,904 1,497 8 989,016 30,188

Format&Thickness Unit Boxes/Pallet m²/Pallet m²/Box Pieces/Box Kg/Pallet Kg/BoxSeries

RANGE

Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depo-
siting layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is 
produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum 
etc.) over the selected surface.
Advantages:
High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing. 
Excellent superficial strength. This process is applied in the manufacturing of tools 
destined to friction related applications. Resistant to chemical products, dissolvents 
and domestic cleaning products.
Corrosion resistant. ISO 9227

El Pvd es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en 
depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El 
recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, 
ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Alta resistencia al rayado y a la abrasión. Mucho mayor que los metales aplicados 
por cocción. Excelente dureza superficial. Proceso utilizado en el recubrimiento de herra-
mientas utilizadas en trabajos de fricción. Resistente a productos químicos, disolventes y 
productos de limpieza de uso doméstico.
Resistente a la corrosión : ISO 9227
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Comic Decor
31,6 x 59,2 cm                       C-280

* Comic decor is available in 23 different aleatory decors. 
  Comic Decor está disponible en 23 decoraciones diferentes aleatorias.

*The design of comic decor doesn’t follow any correlative pattern. 
Las páginas del comic decor no son correlativas.

Matching floor tiles / Pavimento coordinado

59,2 x 59,2 cm / 23.30” x 23.30” 31,6 x 59,2 cm / 12.45” x 23.30”

Range Ivory Natural*
59,2 x 59,2 cm                       

Range Ivory Natural*
31,6 x 59,2 cm                       

Range Grey Natural*
31,6 x 59,2 cm                       

Range Vison Natural*
31,6 x 59,2 cm                       

Range Vison Natural*
59,2 x 59,2 cm                       

Range Grey Natural*
59,2 x 59,2 cm                       G-3138

G-3114 G-3114

G-3138 G-3138

G-3114

Wall Tiles
Revestimiento

Digital 
Digital

Double firing 
Bicocción

Natural Finish
Clase 1

*Skirting 8x59,2 available. Rodapié 8x59,2 cm disponible.  G-2071
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